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Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei
Windlast

Priifbericht
Nr. 13-002738-PR08
(PB-C02-02-de-01)

ROSENHEIM

Auftraggeber profine GmbH Grundlagen
International Profile Group EN 14351-1:2006+A1:2010
Malheimer Stralse 26 Priifnorment
53840 Troisdorf EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12211:2000-06
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Deutschland

Produkt Nebeneingangstiir, nach innen 6ffnend

Darstellung

Bezeichnung

AuBenmal} (BxH)

Leistungsrelevante

KBE 76, KOMMERLING 76, TROCAL 76

1212 mm x 2446 mm
Material: PVC-U weil}

Produktdetails Dichtungen:

Fligel  4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Zarge  3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Schwelle G056, EPDM, profine GmbH

Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, AO75, profine

Beschlage:
Mehrfachverriegelung, STV-AV2-F2036 L16/40 92, Winkhaus
HauptschlieRblech, 100088 / STV-SB U26-144, Winkhaus
NebenschlieRbleche, 100088 SB-AV3-SB-FRA U26.., Winkhaus
zweiteilig, ROTO Door Line Haustiirband PS 27, Roto Frank AG

geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen)

SchlieRzustand

Verwendungshinweise

Besonderheiten
Die ermittelten Ergebnisse koén-
nen vom Hersteller als Grundla-
Ergebnis ge fUr den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festle-

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11

gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepriften/
beschriebenen Probekoérper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverandert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht geéan-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prifung/Bewertung ermoglicht
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflisse wurden nicht beruck-

sichtigt.
/ i 2 Veréffentlichungshinweise
9 F7 //7 é{f Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Klasse 9A

Widerstandsfahigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Klasse C2 /B2
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