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Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

Besonderheiten

Ergebnis

profine GmbH
Kdémmerling Kunststoffe
Zweibrtcker Str. 200
66954 Pirmasens
Deutschland

Fligelrahmen-Blendrahmen

Schiebesystem Kunststoff

system: PremiDoor 88

Lieferbezeichnung: 2880 Rahmenzarge plus FIUgeI 2883
Material Polyvinylchlorid (PVC-U) hart; Ansichtsbreite B in
mm 180; FIUgeIrahmen; Profilquerschnitt, Dicke in mm 88;
Profilquerschnitt, Breite in mm 100; Aussteifung; Material Stahl
- metallische Oberflache (allgemein - einschlieRlich
verzinkt); Blendrahmen; profilquerschnitt, Dicke in mm 207
Profilquerschnitt, Breite in mm 65; Zwischenprofil; Profilquer-
schnitt, Dicke in mm 79; Profilquerschnitt, Breite in mm 15; Deck-
profil Blendrahmen; Profilquerschnitt, Dicke in mm 99; Profil-
querschnitt, Breite in mm 29,5; Ersatzpaneel; Einstand in mm
15; Dicke in mm 36;

Teilung des Glasfalzes durch Dichtlippe

Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
nach EN ISO 10077-2:2012-02

5

Us = 1,2 W/(m2K)

Die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten der Rahmenprofile
bertcksichtigt nicht den punktuellen Einfluss der Rollmechanik.
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Grundlagen *)

EN ISO 10077-2:2012-02

SG 06-verpflichtend
NB-CPD/SG06/11/083 2011-09

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DINEN)
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Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis des Warmedurch-
gangskoeffizienten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den geprtften und
beschriebenen Probekdérper.

Diese Priifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prifdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
5 Seiten und Anlage (1 Seite).
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