Ve-Pri-1302-de / 06-11 / 584

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

AuRenmal (b x h)
Material
Offnungsart

Falzdichtungen

Fillung

Besonderheiten

ift Rosenheim

Nachweis
Luftschalldammung von Bauteilen

Priufbericht
Nr. 12-003147-PR01
(PB V01-A01-04-de-01)

profine GmbH
International Profile Group
Zweibrlcker StralRe 200
66954 Pirmasens
Deutschland

Hebe-Schiebetir, zweiteilig
premiDoor 88

3370 mm x 2650 mm
Kunststoff, PVC-U
Hebe-Schiebeflligel/Festfeld

3 Dichtungsebenen oben, schlief3seitig und im Mittelstol3,
2 Dichtungsebenen unten

Mehrscheibenisolierglas, Aufbau: 8VSG/14/6/14/12VSG,
SZR mit Argon, Verbundglas mit Akustikfolie

Bewertetes Schalldamm-Mafi R,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy,

R, (C: C,) =45 (-2; -5) dB
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Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2010

+A1: 2012

EN ISO 10140-2: 2010

EN ISO 717-1: 1996+A1: 2006

Darstellung

2650

1685
3370

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Luftschalldam-
mung eines Bauteils.

Fir Deutschland gilt

- Rwrnach DIN 4109:
(Rw entspricht Ry p,
RW,R = Rwyp -2 dB)

- Ry flr Bauregelliste

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepruften
und beschriebenen Probe-
korper.

Die Prifung einer Leistungs-
eigenschaft berechtigt keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der
vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
Verwendung von ift-Prifdoku-
mentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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