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1 Einleitung

Das Fraunhofer-Institut fr Bauphysik wurde von der profine GmbH bheauftragt, den Warmedurch-
gangskoeffizienten Us eines Fensterrahmens nach DIN EN 12412-2: 2003-11 {Heizkastenverfahren) zu

ermitteln.

2 Probenahme

Das Priifobjekt wurde dem Fraunhofer-Institut flir Bauphysik am 12. Mai 2010 durch den Auftraggeber

geliefert.

3 Beschreibung des Probekdrpers

Vom Auftraggeber wurde ein vollstandiger Rahmen {Blendrahmen, Fligelrahmen) mit den AuBenmaBen
1,23 m x 1,48 m zur Verfligung gestellt. Bei dem untersuchten Rahmenprofil » Kémmerling 88plus mit
Aluschale« handelt es sich um ein Kunststofifenster aus weiBem PVYC, welches als Mehr-Karmer-System
ausgebildet ist. Der Fligel- und Blendrahmen ist aussenseitig mit einer Aluminiumdeckschale verkleidet. In
den Fligel- und Blendrahmen befinden sich Armierungen aus verzinktem Stahl. Die innen- und auBenseitige
Falzdichtung ist an den Ecken geklinkt und oben mittig stumpf gestoBen. Die Mitteldichtung ist an den
Ecken gestof3en und verklebt. Ein Schnitt durch den untersuchten Fensterrahmen ist in Bild 1 dargestelit.

Gepriifter Gegenstand

Abmessungen Probekorper
Blendrahmen/Flligelrahmen
Probekérperdicke
Flache Probekorper {Projektion) mit Filiung (EPS Dammstoff)
insgesamt, A
Profilflache, A
Fléche Fillung, Ag
Dicke der Fillung ds
Anzah| Dichtungen
Masse Blendrahmen und Fligelrahmen

4 Durchfihrung der Messung

Blendrahmen-Fligelrahmenkombination
aus PVYC Hohlkammerprofilen mit
auBenseitiger Aluminiumdeckschale sowie
Armierung aus verzinktem Stahl und ohne
Armierung in den Eckbereichen (Angaben
des Auftraggebers).

1230 mm x 1480 mm
117,4 mm (Blendrahmendicke 93 mm)

1,8204 m2

0,584 m?

1,236 m?

44 mm

3 (Blendrahmen/Fllgelrahmen)
34,1 kg

Die Priifung erfolgte nach DIN EN 12412-2: 2003-11 (Heizkastenverfahren) an einem vollstandigen
Fensterrahmen. Fiir die Messung wurde der Probekérper senkrechi in die Offnung einer Trennwand
zwischen einem Kiihlraum und einem beheizten Raum eingesetzt. Die Verglasung wurde durch einen EPS
Damimstoff mit bekanntem Warmedurchgangskoeffizient ersetzt. Wahrend der Versuchsdauer betrugen die
Temperaturen im Warmraum konstant ca. 21 °C, im Kaltraum ca. 1 °C. Auf der lnnenseite des
Probekorpers befand sich ein aufgesetzter Heizkasten, der mittels einer elekirischen Heizung auf gleicher
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Temperatur wie der Warmraum gehalten wurde. Beim Versuch flieBt die dem Heizkasten zugefuhrte
Warmeenergie durch den eingebauten Probekdrper und den Ersatzdamimstoff.

5 Ergebnis der Messung

Tabelle 1 enthalt eine Zusammenstellung der mittleren Lufttemperaturen und der mittleren Warmestrom-
dichte sowie weiterer Kennwerte und Berechnungswerte der Messung. Flr das untersuchte Rahmenprofil
»Kémmerling 88plus mit Aluschale« ergibt sich ein mittlerer gemessener Warmedurchgangskoeffizient von:

Us = 1,1 WAm2K)

Hinweis:
Das Ergebnis bezieht sich ausschlieBlich auf den gepriiften Gegenstand.

Das Praflaboratorium ist vom DIBt als Prifstelle nach LBO/BRL mit Nr. BWU-10 und nach BauPG als Notified
Body Nr. 1004 fir Produkte nach EN 14351-1 anerkannt und flexibel akkreditiert nach
DIN EN ISG/AEC 17025 durch das DAP mit Nr. DAP-PL-3743.27.

Dieser Prifbericht besteht aus 3 Seiten Text, 1 Tabelle und 3 Bildern. . . . )
Auszugsweise  Veroffentlichung  nur  mit

schriftlicher Genehmigung des Fraunhofer-

/ﬂm\ Instituts fiir Bauphysik gestatiet.
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Tabelle 1: Mittlere Lufttemperaturen, mittlere Warmestromdichte und Kennwerte zur Ermittiung des

Warmedurchgangskoeffizienten Usan dem Rahmenprofil »Kdmmerling 88plus mit

Aluschale«.

Bezeichnung Einheit Mess-/Berechungswerte

Lufttemperaturdifferenz, A6, K 19,97
Leistung Hot-Box, @i, W 32,24
Warmestromdichte Dammstoff u. Probekorper, g W/m? 16,13
Luftgeschwindigkeit auBen ve m/s ca. 1,6

Warmelibergangswiderstand gesamt, Rs; m2K/W 0,19
Umgebungsiemperatur warm, 6y °C 20,77
Umgebungstemperatur kalt, Bpe °C 0,84
Umgebungstemperaturdifferenz, A8, K 19,94

Warmedurchgangskoeffizient, gemessen, Us

Messunsicherheit, AUy

Prifzeitraum: Kw 20, 2010
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Bild 1: Schnittdarstellung des untersuchten Fensterrahmenprofils » Kémmerling 88plus mit

Aluschale«. (Nicht malistabsgetreue Zeichnung des Antragstellers).
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Bild 2: Ansicht des untersuchten unteren Fensterrahmenprofils » Kommerling 88plus mit Aluschale«.

{Nicht maBstabsgetreue Zeichnung des Antragstellers).
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Bild 3:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mittlere Temperatur Priifrahmen [°C}
Kaltseite
Warmseite
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

wirmestromdichte [W / m?]

Darstellung der Ergebnisse der Kalibiermessungen: Warmedurchlasswiderstand des

Prizfrahmens und Konvektionsanteile.
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